Genie
PIATTAFORMA VERTICALE ELETTRICA A COLONNA

AWP-30S

La piattaforma aerea Genie® AWP®-30S e
molto apprezzata in contesti industriali
grazie alla facilita e praticita d’uso e alla sua
flessibilita.

E’ ideale per operare su superfici con una
bassa capacita portante, come quelle di
ospedali, scuole, palestre e teatri.

E’ leggera e adatta al trasporto su furgoni e
puo lavorare su pavimenti sensibili, il che la
rende ideale per la manutenzione
industriale, l'installazione di impianti di
climatizzazione e lavori in centri commerciali.
La dotazione di 4 stabilizzatori aumenta
I'affidabilita del lavoro in quota.

Allestimento rapido e facile, eseguibile da
una singola persona, € pronta all’'uso in pochi
minuti.

CARATTERISTICHE

ALTEZZA DI LAVORO MT 11

ALTEZZA PIATTAFORMA MT 9

ALTEZZA A RIPOSO MT 2,01

LARGHEZZA BASE CM 76

LUNGHEZZA CHIUSA MT 1,60

PESO KG 352

PORTATA FINO A KG 159
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Base standard Misure
- Senza carrello Altezza di lavoro® 11,00m
Altezza piano di calpestio 9.00 m
A Altezza chiusa (base standard) 1,98 m
chiusa (RT/stretta) 2,01 m
A\ inclinata all'indietro™ (base standard)
A Lunghezza - chiusa (base standard) 135m
chiusa (RT/stretta) 1,60 m
A Lunghezza - inclinata all'indietro™
A Larghezza (base standard) 74 cm
Larghezza (RT) 76 cm
Larghezza (stretta) 56 cm
Prestazionl
Portata 159 kg
Intemo:
4 A 'ngombro stabilizzatori (b. standard) 1,931,733 m
Ingombro stabilizzatori (b. RT/stretta) 211/1,88 m
L\ Accesso in angolo™* (b.standard) 56 cm
Accesso in angolo®™* (b. RT/stretta) 70 cm
A A Accesso frontale/laterale (b.standard) 20/53 cm
Accesso frontale/laterale (b. RT/stretta) 23/51 cm
Esterno:
A A Ingombro stabilizzatori (b. standard) 297/279 m
Ingombro stabilizzaton (b. RT/stretta)
L\ Accesso in angolo™" (b. standard) 69 cm
Accesso in angolo™* (b. RT/stretta)
A A Accesso frontale/laterale (b.standard) 69 cm/1,07 m

Accesso frontale/laterale (b. RT/stretta) _—
Dimensioni piattaforma: (lung./larg./alt.)

Standard 69 cm/66 cm/1,14 m
Standard con cancelletto 69 cm/66 cm/1,14 m
Stretta con cancelletto 66 cm/51 cm/1,14 m
Ultra-stretta con cancelletto 56 cm/46 cmv/1,14 m
Standard in fibra di vetro 74 cm/67 cnv/1,10 m

Alimentazione

Alimentazione - modelli DC 12V / 110/50-60 Hz o
NON DISPONIBILE CARRELLO 220/50-60 Hz AC
PER INCLINAZIONE

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (da comand a tera) <70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattat ) <70 dBA
Vibrazioni <2,5 m/s?
Peso™**

Modelli AC (base standard) 352 kg
Modelli AC (RT/stretta) 331 kg
Modelii DC (base standard) 393 kg
Modelii DC (RT/stretta) 371 kg
Motore aria (base standard) 352 kg
Motore aria (RT/stretta) 331 kg
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