
La piattaforma aerea cingolata TRACCESS170 è innovativa
leggera e compatta, permette di lavorare ad altezze elevate
anche in spazi ridotti e difficili da raggiungere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALTEZZA DI LAVORO ………………………………..17 mt
ALTEZZA DI CALPESTIO  ………………………….. 15 mt
SBRACCIO MAX DI LAVORO  ……………………..7,5 mt
PORTATA UNICA  …………………………………….. 200 kg
NUMERO OPERATORI  ……………………………… 2
ROTAZIONE TORRETTA SU RALLA …..……….. 330°
LUNGHEZZA MASSIMA  ……………………………. 4250 mm
LARGHEZZA MASSIMA (senza cesta)  ………… 800 mm
ALTEZZA A RIPOSO  …………………………..……. 2000 mm
DIMENSIONI NAVICELLA  ………………………… 1300 x 700 x 1100 mm
PESO TOTALE  ………………………………………… 2050 kg
PENDENZA MASSIMA  ……………………………….31 %

Dotata di una doppia articolazione con braccio telescopico e jib
con rotazione cesta, di una postazione di comando in cesta e
una di emergenza al lato della torretta, dotata di cingoli che
consente di attraversare terreni sconnessi, si sposta
agevolmente anche fuori strada e su forti pendenze.

Grazie alle dimensioni molto compatte riesce a passare attraverso porte e cancelli
per raggiungere luoghi ristretti e di difficile accesso. Anche in spazi ristretti si
stabilizza facilmente e permette di raggiungere in sicurezza altezze elevate e ad
ampio raggio. Adatta per uso interno ed esterno e facilmente trasportabile.

DATI TECNICI
• Braccio a due elementi articolati + braccio telescopico + jib
• Rotazione torretta di 330° su ralla
• Rotazione cesta +/- 90°
• Comandi elettridraulici proporzionali singoli dalla navicella
• Avviamento/arresto motore dalla navicella
• Navicella con base in materiale composito e parapetto in alluminio
• Livellamento navicella a parallelogramma idraulico
• Cella di carico per controllo carico in navicella
• 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto 
• Quadro torretta 4 LED stabilizzatori
• Presa 230 V AC CE in navicella
• Pendenza massima superabile 31%
• Traslo-sterzatura elettroidraulica da terra con telecomando
• Cavo comando spiralato per traslazione da terra
• Velocità massima di traslazione: 
1,5 Km/h per versioni diesel, 0,8 km/h per motore elettrico
• Motore ausiliario da 1,5 Kw, 230 V
• Contaore
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